
BILAGA 3 KLIMATDEKLARATION

Beräkning, mall för redovisning och utvärdering av klimatpåverkan

Markanvisningstävling, Björkalund Norrköping
Beräkning av klimatpåverkan
Klimatpåverkan från tävlingsförslaget ska beräknas. Beräkningen ska utföras enligt de systemgränser som anges i regelverket för klimatdeklaration av nya byggnader, så som det är utformat vid tävlingsdatumet, se Boverkets webbplats. Systemgränserna avser ingående byggdelar, avgränsningar för transporter (A4) och bygg- och installationsprocessen (A5) samt ingående delar av livscykeln[footnoteRef:1]. Även senare versioner av metodiken för beräkning av klimatpåverkan enligt klimatdeklarationens regelverk accepteras. Notera att en justering av beräkningen ska göras för att kompensera för eventuella dataluckor (utifrån s.k. täckningsgrad). Beräkningen avser klimatpåverkan redovisad som GWP-GHG,[footnoteRef:2] liksom klimatdeklarationen. [1:  Avgränsning av ingående byggnadsdelar är byggnadens bärande delar (ovan isolering under grundplatta), klimatskal och innerväggar. A1-A5 ingår i beräkningen.]  [2:  I klimatdeklarationen ska klimatpåverkan beräknas som utsläpp av växthusgaser enligt GWP-GHG.Det inkluderar den sammantagna effekten av utsläpp av växthusgaser, exklusive upptag och utsläpp av biogen koldioxid. Läs mer i Boverkets handbok för klimatdeklaration.] 


Samtliga byggnader inom tävlingsförslaget ska klimatberäknas, inte enbart de byggnadstyper som omfattas av regelverket om klimatdeklaration.

I övrigt lämnas fritt till tävlingsdeltagarna att genomföra beräkningen enligt valfri metod. 
Framräknad klimatpåverkan kommer att bli villkor i markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal med Norrköpings kommun. Klimatpåverkan för de färdiga byggnaderna, beräknat enligt regelverket för klimatdeklarationen[footnoteRef:3] kommer att stämmas mot redovisad klimatpåverkan i tävlingsförslaget. Om flera byggnader uppförs kommer ett viktat (utifrån area) medelvärde av byggnadernas klimatpåverkan bedömas.  [3:  Om väsentliga ändringar i regelverket för klimatdeklarationen görs mellan framtagande av klimatpåverkan i tävlingsbidraget och det att byggnaden står färdig kan valfri version av regelverket användas för slutinlämningen.] 


Information om klimatpåverkan från olika byggnadstyper och olika byggsystem kan hämtas från till exempel ”Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader”[footnoteRef:4]. En genomgång av standarduppbyggnad av olika byggnadstyper finns i rapporten ”SBUF 13865 Slutrapport Byggnaders klimatpåverkan - Referensbyggnader för svenska förhållanden”[footnoteRef:5]. Vid avsaknad av projektspecifik information kan dessa källor användas för att ta fram klimatpåverkan för tävlingsförslaget. [4:  Malmqvist, T., Borgström, S., Brismark, J., Erlandsson, M., Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. KTH. Stockholm. 2021. ISBN: 978-91-78-954-7. Tillgänglig via KTH och Boverkets hemsidor.]  [5:  Dahlgren, F., Sveder Lundin, J., Erlandsson, M., Borgström, S., Dahlqvist, L., Lindqvist, E., Byggnaders klimatpåverkan – Referensbyggnader för svenska förhållanden. SBUF ID 13865. Skanska. 2021.] 

Redovisning av klimatpåverkan
Redovisning sker enligt bilaga 3.1 samt i löpande text. Syftet med redovisningen är tvådelad:

1. Underlag för utvärdering av tävlingsbidragens klimatpåverkan.
2. Bedömning av rimlighet av beräknad klimatpåverkan utifrån tävlingsförslagens utformning.
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Redovisningsmall till bilaga 3.1 
Samtliga fält i mallen fylls i enligt instruktioner i bilagan.

Beskrivning av klimatpåverkan i förslaget
Redogör kortfattat hur tävlingsförslaget strävar efter att minimera klimatpåverkan. Redovisningen ska innehålla beräknad klimatpåverkan per BTA (kg CO2e/m2 BTA) samt en kort beskrivning av hur tävlingsbidraget har utformats för minimering av klimatpåverkan.

Utvärdering av klimatpåverkan
Tävlingsförslagen kommer att bedömas utifrån klimatpåverkan. Bedömningen görs enligt följande kriterier:

1. Är redovisningen av bilaga 3:1 i tävlingsförslaget komplett?
2. Är klimatpåverkan per BTA rimlig utifrån redovisningsmall i bilaga 3.1 i tävlingsprogrammet?
Förslag som inte uppfyller ovanstående två utvärderingskriterier kommer inte att bedömas vidare avseende klimatpåverkan. Vid behov av komplettering är juryn beslutande part.

De tävlingsförslag som uppfyller de två ovanstående utvärderingskriterierna kommer att rangordnas utifrån sin klimatpåverkan (kg CO2e/m2 BTA). De fem tävlingsförslag som har lägst klimatpåverkan kommer att rangordnas och resterande kommer enbart bedömas som ”Plats sex eller lägre avseende klimatpåverkan”.

Mål för klimatpåverkan
Målet är att tävlingsförslagets klimatdeklaration ska redovisa 40% lägre CO2-utsläpp jämfört med standarduppförande av liknande byggnader. För flerbostadshus motsvarar det 191 kg CO2e/m2 BTA[footnoteRef:6]. [6:  Boverket har tillsammans med Upphandlingsmyndigheten haft ett regeringsuppdrag 2020 – 2021 som handlade om att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader. Där togs referensvärden klimatpåverkan för byggande fram. Median för flerbostadshus är 318 kg CO2e/m2 BTA, vilket gör att en 40-procentig sänkning motsvarar 191 kg CO2e/m2 BTA. Malmqvist, T., Borgström, S., Brismark, J., Erlandsson, M., Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. KTH. Stockholm. 2021. ISBN: 978-91-78-954-7. Tillgänglig via KTH och Boverkets hemsidor.
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